
 

 

 

 

 

 

   Spezifikationen für die Anlieferung der Daten 

 

 
Medium Format Auflösung 

railscreen classic 16:9 1.920 x 1.080 Pixel 

railscreen mall 9:16 
16:9 

1.080 x 1.920 Pixel 
1.920 x 1.080 Pixel 

railscreen active 16:9 1.920 x 1.080 Pixel 

railscreen bonus 9:16 1.080 x 1.920 Pixel 

 
 
Für alle Formate:  Farbmodell sRGB, Framerate 25p/24 bit 
 
Dateiformate:   Einzelbildsequenzen:   *.tga, *.bmp, *.png *.jpg, *.gif 

Animationsvorlagen:   *.psd 
SWF-Filme:    *.swf 
Videospots:    AVI, unkomprimiert 

Quicktime, unkomprimiert oder 
H264-Codec 
WMV 

 
Interaktive Inhalte: Das ZiiCON-ad system (railscreen active Standorte) kann Gesten 

und Bewegungen des Betrachters erkennen und darauf 
reagieren. Es bestehen bereits Standardeffekte die 
Sie kostengünstig für Ihre Werbung einsetzen können. Auf 
Anfrage können aber auch individuelle Effekte für Sie konzipiert 
und entwickelt werden. Bitte setzen Sie sich hierzu mit unserem 
Vertrieb in Verbindung.  

 
Datenanlieferung: DVD (ISO 9660), HDD / Flashspeicher (für Windows formatiert) 
 
 Datenübermittlung per FTP-Server | Die Zugangsdaten erhalten 

Sie auf Anfrage von Ihrem Mediaberater 
 

Datenübermittlung per E-Mail | an den Mediaberater 
(Begrenzung auf 20 MB) 
 
Wir nutzen gerne auch Ihren Download-Link. 
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